
 

Orb-B2   Agitador mecánico orbital, con 
pantalla digital y función de tiempo 

¡Lea atentamente este manual de usuario antes de usar el equipo y siga todas las instrucciones de 
funcionamiento y de seguridad que aquí se indican! 
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Orb-B2   Agitador mecánico orbital, con pantalla digital y función de tiempo 
 
 
 

Introducción 
Los usuarios deben leer este manual cuidadosamente, seguir las instrucciones y los procedimientos, y estar 
informados de todas las precauciones antes de usar este equipo. 
 
 
 

Consultas y servicio técnico 
Con el fin de garantizar el funcionamiento del equipo de forma segura y eficiente, es necesario un 
mantenimiento regular. Si el equipo tuviera problemas, no intente repararlo usted mismo. Cuando necesite 
ayuda, puede contactar con su distribuidor o con Labbox a través de www.labbox.com. 
 
Por favor proporcione al personal de Atención al Cliente la siguiente información: 
• Número de serie del equipo 
• Descripción del problema 
• Sus datos de contacto 
 
 
 

Garantía 
Este equipo está garantizado contra cualquier defecto en los materiales y de fabricación bajo un uso normal, 
por un período de 24 meses a partir de la fecha de la factura. La garantía se extiende solamente al 
comprador original. La garantía no se aplicará a ningún producto o piezas que se hayan dañado a causa de 
una instalación incorrecta, de conexiones incorrectas, de un uso erróneo, de accidente o de condiciones 
anormales de operación. Para las reclamaciones bajo garantía, por favor póngase en contacto con su 
proveedor. 
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1. Instrucciones de instalación 
 

1. Desempaque cuidadosamente el instrumento y colóquelo sobre una superficie estable, limpia, 
antideslizante y a prueba de fuego. 

2. Asegúrese de tener un entorno de trabajo seguro, libre de cualquier material inflamable o combustible 
para evitar riesgos adicionales. 

3. Coloque el agitador a más de 10 cm de la pared y otras unidades si está utilizando varias unidades 
juntas. 

4. Asegúrese de que no haya derrames accidentales al ajustar la velocidad. 
5. No utilice ningún material combustible o inflamable para evitar cualquier peligro adicional. 
6. Verifique que la etiqueta indique el voltaje correcto antes de conectar la unidad a la fuente de 

alimentación. 
7. No opere la unidad con un cable de alimentación dañado. 
8. Desconecte la fuente de alimentación al instalar los accesorios. 
9. Asegúrese de que la unidad y sus accesorios estén en buen estado de funcionamiento antes de cada 

operación. 
 
 

2. Procedimiento de operación 
 

1. Encienda el equipo y se iniciará la autoverificación. 
2. Presione la tecla “Mode” y la unidad entrará en modo de ajuste. 
3. Presione las teclas “+/-“ y confirme la velocidad y el tiempo establecidos. Ajuste la velocidad y el 

tiempo según las configuraciones deseadas.  
4. Presione la tecla “Start” y el instrumento comenzará a agitar. 
5. Presione la tecla “Stop” para detener la operación y volver la unidad al modo de ajuste. 

 
 
 

3. Solución de problemas e información sobre códigos de error 
 

Código 
de error 

Problema Razón Solución 

E01 
Sin respuesta de 

funcionamiento (LED 
OFF) 

Interruptor de 
alimentación OFF 

Verifique y conecte la fuente de 
alimentación antes de reiniciar. 
Revise el adaptador. 

Posición del interruptor en 
OFF 

Encienda el instrumento y verifique 
la velocidad configurada en la 
pantalla LED. 

Cables internos 
desconectados 

Abra el instrumento y verifique 
todas las conexiones antes de 
reconectarlas. 

E02 
Fallo en la operación 
de la plataforma de 

agitación 

Velocidad objetivo no 
establecida 

Establezca la velocidad objetivo y 
asegúrese de que la lámpara 
indicadora esté ON. 

Daño en la placa del 
controlador 

Reemplace la placa del 
controlador. 

Daño en el motor Reemplace el motor. 

E03 
Velocidad de 

agitación 
inadecuada 

Daño en la placa del 
controlador 

Reemplace la placa del 
controlador. 

Daño en el interruptor 
fotoeléctrico 

Reemplace el interruptor 
fotoeléctrico. 

E04 
La velocidad de 
agitación está 

atascada 

Daño en la placa del 
controlador 

Reemplace la placa del 
controlador. 

Daño en el motor Reemplace el motor. 
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